BRUKSANVISNING

PROGRAMMERBAR SCANNER



Automatisk avsdkning av 20 kanaler pd VHF Hl-och LO-banden.
Programmering pa fronten av upp till 900 olika kanaler per band.

Separat |C-krets haller inprogrammerade frekvenser i minnet.
Inprogrammerade kanaler kan latt kontrolleras.

Batterier haller minnesbanken intakt upp till 3 manader dven om scannern
ej ar ansluten till stromférsorjning.

Manuell och automatiskt avsokning.

Superheterodyn scanner med 2 keramiska filter och ett kristall filter.
Squelch - variabel brussparr.

Uttag for yttre hogtalare.

TEKNISKA DATA

Bestyckning:
Antennimpedans:
Hogtalare:
Uteffekt:
Stromforsérjning:
Effektforbrukning:
Dimensioner:
Tillbehor:
Mottagningssystem:
Frekvensomrade:

Mellanfrekvens:
Filter:
Kanslighet:

Selektivitet:
Spegelfrekvens:

Signal/brusforhaliande:
Kénslighet brussparr:
Avsokningskanaler:
Avsokningshastighet:
Fo6rdrojning:

23 IC, 49 transistorer, 15 LED, 43 dioder
50 ohm

Inbyggd 57 mm, 8 ohm

0,35 watt med inbyggd hdgatalare

12 - 15 V DC negativ jord

10 watt max

164 x 56 x 194 mm

Monteringsjarn och skruvar

PLL superheterodyn

VHF LO 125 kHz, separation 960 kanaler
VHF HIl 12,5 kHz, separation 960 kanaler
1:a 10,7 MHz :

2: a 455 kHz

Kristall for 10,7 MHz

2 keramiska for 455 kHz

1,0uV vid centerfrekvens * 4 MHz

2,01V inom hela frekvensomradet

—6dB * 13,6 kHz, —50 dB + 20 kHz
VHF LO 35 dB vid centerposition

VHF HI 33 dB vid centerposition

50 dB

1,0uV tréskelniva

20 stycken med LED-indikering

8 kanaler/sekund

2 sekunder



BRUKSANVISNING

1) Anslut antennen till uttaget.

2) Vrid strdmbrytaren medsols och brussparren till minimumposition. Ett
kraftigt bakgrundsbrus hérs. Vrid nu brusspérren tills scannern tystnar,

3) PROGRAMMERING

a) Stéll funktionomkopplaren i lige PROGRAM.

b) Stéll in kanal 1.

c) Programmera kanalen enligt instruktion i separat programmeringstabell.

d) Tryck in programmeringstangenten. Den inprogrammerade kanalen
finns nu lagrad i minnet. Indikatorlamporna fér HI resp LO tinds.

e) Programmering av samtliga kanaler sker pa detta satt. Kanalerna matas
fram manuellt.

4) For automatisk avsbkning av alla kanaler stall funktionsc;mkopplaren i
lage AUTO. Avsdkning stannar ndr mottagning pa en kanal sker.

5) Skall enbart en kanal vara inkopplad skall funktionsomkoplaren st3 i
lage MANUAL. Onskad kanal trycks da fram manuellt med tangent 4.

6) Vrid brusspérren tills bakgrundsbruset tystnar, men inte lingre fér d3
avtar scannerns kanslighet. Justeringen skall gbras mellan séndningarna.

7) Bortkoppling av avstkning pa vissa kanaler kan goras bdde vid manuell och
automatisk avsdkning. Gor da sa hir:
A a) Still funktionsomkopplaren i lige PROGRAM.
b) Stall in 6nskad kanal manuelit.
c) Tryck pa tangent (13) LED-indikatorn tinds.
d) Stéll funktionsomkopplaren antingen pa MANUAL eller AUTO.
B Urkoppling av bortkoppling av kanlerna.
a) Still funktionsomkopplaren i lige PROGRAM.
b) Tryck fram den kanal som ater skall avsokas. LED indikatorn tinds.
c) Tryck in tangent (13) den inprogrammerade kanalen &r nu borta. LED
indikatorn slacks.

OBS: Bortkoppling av kanaler kan enbart ske nir funktionsomkopplaren
star i lige PROGRAM.

8) KONTROLL AV INPROGRAMMERADE KANALER
Inprogrammerade kanaler kan kontrolleras nidr funktionsomkopplaren
stdr i lige PROGRAM eller MANUAL. | lage MANUAL kan dock inte de
bortkopplade kanalerna avlasas.
Gor sa har:

a) Stéll funktionsomkopplaren i lige MANUAL eller PROGRAM.,

b) Tryck fram dnskad kanal.

c) Tryck in tangent (12). LED-indikatorer tinds och vijsar instilld frek-
vens. Ar kanalen instilld f6r bortkoppling tinds denna indikator.

d) Programmering av kanalerna framgar enligt separat programmerings-
tabell.

9

~—

For att de inprogrammerade kanalerna skall kunna lagras i minnet dven da
scannern inte ar ansluten till stromférsérjningen dr den utrustad med 2
batterier. Dessa driver minnesenheten upp till 3 manader utan annan
stromforsorjning. Det ar darfor nodvdndigt att om scannern inte re-
gelbundet anvénds se till att batterierna aldrig tar slut, for d& téms minnet.
Vid byte av batterier maste scanner vara ansluten till annan strémkilla
annars tdms minnet.



BATTERIINSTALLATION

ANTENN

Scannern ar avsedd att anvindas tillsammans med en antenn av 50 ohms
impedans.

INSTALLATION

Vid installation i fordon se till att scannern far nodvandig ventilation s§ att
overhettning ej sker. Anslut enbart scannern till 12 V DC med negativ jord.
Den réda kabeln skall anslutas till bilens + pol och den svarta kabeln skall-
anslutas till Idmpligt stélle som ger bra jord t ex chassit.
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Blockdiagram II

Blockdiagram I
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